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Автоклавы – паровые  стерилизаторы 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, для стерилизации ИМН и растворов. 

Компактный и экономичный стерилизатор, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей 

среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского 

назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие 

пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств, а также для стерилизации растворов, 

укупоренных в стеклянные бутылки по ГОСТу 10782-85. 
 

 

 
 

Модель Объем 

(л) 
Размеры рабочей камеры 

(мм) 
Мощност

ь (кВт) 
Напряжение 

(B) 
HY-280B 18 280-260 2 220 

 

 

Верхнеприводные мешалки 

 
Верхнеприводная мешалка применяется для смеси высокой вязкости жидкости или твердой и жидкой 

фазы. Широко используется в химической, фармацевтической, нефтехимической, косметической, 

биотехнологической и других областях. 

JJ-1      JJ-4 JJ-6  

 
 

Наименование Электрическая 

мешалка 
Улучшенная 

электрическая 

мешалка 

Электрический 

миксер 
Электрический 

миксер 
с диапазоном t 

Модель JJ-1 JJ-2 JJ-4 JJ-5 

Мощность 60В 100В 

160В 200В 
60В 100В 

160В 200В 
1060В 60В 100В 

160В 200В 

Диапазон скоростей Запуск-3000 об/мин 

Таймер 0-120 мин или все время 

Напряжение 220. В 50 Гц 

Характеристика --- улучшенная постоянная 

температура 
скорость, цифровой 

дисплей 
Размеры (мм) 370x200x640 370x200x640 370x200x640 370x200x640 

Вес 8кг 8.5кг 10кг 9кг 
 

Основные характеристики и технические параметры: 

1. Высокая надежность и производительность. 

2. Контролируемая и точная скорость, простота в эксплуатации. 

3. Бесщеточный привод постоянного тока, бесшумна. 

4. Защита от перегрузки, двигатель автоматически остановится в случае непрерывной перегрузки. 
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Магнитные  мешалки 

 

 

 

 

 

 
 

Магнитные мешалки являются одними из основных элементов любой лаборатории. Новые линии 

магнитных мешалок с нагревом независимо от материала покрытия: керамики, алюминия или акриловой 

верхней конструкции, с бесщеточным двигателем гарантируют долгосрочный срок службы. Белая 

керамическая плита на моделях серии SH позволит наблюдать за малейшим изменением цвета  (например, 

во время титрования и т.д.). 

 

  

 

 

 

 
 

 
SH-4 

 

 

 

Модель 79-1 85-2 ZXC-2 

Макс. температура  ° C 120 120 380 

Мощность нагрева (Вт) 150 350 500 

Диапазон скорости (об/мин) 0 ~ 2400 0-1200 0-1200 

Размер плиты (мм) 140 * 140 200 * 200 190 * 190 

Объем (мл) 1000 2000 2000 

Габаритные размеры (мм) 150 * 230 * 100 310 * 200 * 140 200 * 300 * 130 

Вес нетто (кг) 2 3.5 4.5 

Вес брутто (кг) 2.5 4 4.7 

 

   
79-1 85-2 ZXC-2 

 
 
 

 

Модель BS-MINIP-25Mini мешалка 

Объем 250мл 

Диапазон скоростей 300 - 1800 оборотов в минуту 

Материал изделия пластик 

Размер платформы Φ88мм 

Размер рабочей площади Φ8x40мм 

Ввод, вывод 1.2В/0.8В 

Измерение 125x110x70мм 

Вес нетто 1.1кг 

Мощность AC90 ~ 230В / 15Вт 50/60 Гц 

 

 
 

 
 

 

Модель 

 
Напряжение 

(В) 

 
Мощность 

(Вт) 

Скорость 

(оборотов 

в минуту) 

Размер 

плиты 

(мм) 

 
Мах.объем 

(мл) 

Макс. темп. 

(поверхности 

пластины) 

Внешний 

размер 

(мм) 

SH-4A 220/110 600 -  

 
190 × 

190 

 

 

5000 

380  

 
300 × 210 

×126 

SH-4B 220/110 -  

 
100~2000 

- 

SH-4  
220/110 

 
600 

380 
 

SH-4C 
 

350 ± 10% 
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Шейкеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейкер, устанавливаемый на лабораторный стол, обеспечивает круговые (орбитальные) движения 

рабочего стола с закреплёнными на нём колбами в горизонтальной плоскости с плавно регулируемой 

частотой. Термостатирование рабочей камеры осуществляется нагретым воздухом. Конструкция шейкера 

позволять визуально наблюдать за встряхиванием колб и контролировать частоту колебаний стола по 

цифровому индикатору. Контроль температуры в рабочей камере осуществляется с помощью цифрового 

термометра. Бесщеточный двигатель постоянного тока гарантирует длительный срок службы и не требует 

обслуживания. 

       
 

ES-60 BS-GS-10 BS- GS-30 BS-MIX-1500 
Инкубатор шейкер Орбитальный шейкер  Мини-термостатический шейкер 

 
Технические параметры лабораторных шейкеров: 

 
 

 
Тип 

 
ES-60 

Инкубатор шейкер 

 
ES-60 + 

Инкубатор шейкер 

 

Инкубатор шейкер 

Контроллер температур 
 

RT + 5 ~ 60ºC 

Отображение 

температуры 

 
0.1ºC 

Точность 
 

≤ ± 0.3ºC 

Таймер 
 

0 ~ 99х59мин 

 

Скорость встряхивания 

 

50 ~ 300 оборотов в минуту 

 
300 ~ 1200 оборотов в 

минуту 

Орбита 
 

20 мм (по горизонтали) 

 
2 мм (по горизонтали) 

 
Источник питания 

 
AC110В / 220В 

500W 

 
AC110В / 220В 

700W 

 
AC110В / 220В 

500W 

Измерение 
 

420x360x320мм 

 
660x610x440мм 

 
420x360x320мм 

 

Опции 

 

Обратитесь к разделу 

"Platform Option" 

 

Стандартный поддон 

PW-420 (410x420x65мм) 

 
Стандартный поддон 

PW-1500 

(280x214x13мм) 
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Миксеры 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальный вращающийся смеситель обеспечивает эффективное, но мягкое перемешивание, таких как 

смешивание крови и т.д. 
 

 

 
 

 
BKMR-80V 

 

 

 

 

 
 

BS-RH-18 

 

 

 

 
 

Новая серия трехмерного вращающегося смесителя является уникальным инструментом, который может 

микшировать горизонтально, вертикально и поворачиваться под любым углом. Он широко используется в 

молекулярной гибридизации, лаборатории крови и различных работах, требующих смешивания. Скорость 

вращения умеренная. Две вращающиеся рамы на каждой стороне вращающегося валика можно 

регулировать индивидуально для удовлетворения различных режимов гибрид в одной смеси. 

 

Вращающийся  3D смеситель  компактный,  легкий  и удобный. Широко  используется  в молекулярной 

биологии, гисто-химии, биохимии, клинического применения и т.д. 

 

В основном используется для тканевой культуры, экстракции образца, определение скорости оседания. 

Например, смешивание  пробы  крови,  мокрого  химического  анализа  радиолокационного   иммунитета. 

Также анализа глюкозы, белка,  ДНК, химии, флоры и фауны, анализ клинических экспериментов и т.д. 

     
 

BKMR-80 

 
 

 
 

Модель BKMR-80V 
 

Режим смешивания 
 

Вертикальный режим вращающийся 

Вращающийся диапазон скоростей 10 ~ 80rpm 

Вход двигателя 16W 

Мощность двигателя 10Вт 

Источник питания AC110 / 220В ± 10%, 50 / 60Гц 

Внешний размер (W * D * H) 470*190*160мм 

Размер упаковки (W * D * H) 570*300*260 мм 

Вес брутто 4 кг 

 
Модель BS-RH-18 Трехмерный миксер BS-RH-18 + Трехмерный миксер 

Частота вращения 18об. / мин. 10-40об. / мин. 

Таймер / 1s-999 мин. 

Поршневое колебание / 20 угол ~ 99 угол 

Мощность 4В 

Вес 
1кг 1.2кг 

 

Источник питания 220В / 110В AC100-230В 

Измерение 240x145x210 мм 
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A 2 
5 центрифужные пробирки 10 мл / 15 мл (15мм-16мм) 

+6 центрифужные пробирки из 5 мл / 7 мл (12мм-13мм) 

В 2 3 центрифужные пробирки из 50мл +18 центрифужные пробирки 0,5 мл 

С 2 18 центрифужные пробирки из 1,5 мл / 2,0 мл 
 

Особенности: 

Удобный интерфейс. Время и скорость отображаются. 

Три дополнительные пластины, подходят для труб: 1,5 мл, 15 мл и 50 мл. 

Градиент этих пластин может регулироваться в диапазоне от 0 до 90 °С. 

Временная функция. Диапазон времени: 0 ~ 9999 мин. 

Бесщеточный двигатель  гарантирует долгосрочный срок службы. 

 

 

Технические параметры: 
 
 

Модель BKMR-80 

Угол наклона 0 °С ~ 90 °С 

Скорость вращения 10 ~ 80 об/мин 

Диапазон синхронизации 0 ~ 9999 

Мощность 35 В 

Напряжение AC110 / 220В ± 10%, 50 / 60Гц 

Внешние Размеры (Ш * Д * В) 220*236*246 мм 

Размер упаковки (Ш * Д * В) 330*290*320 мм 

Вес брутто 5.3кг 

 

 

 Миксер BS-RH-24 

Представляет собой экономичный 3D вращательный миксер с совершенным 3 – мерным движением для 

мягкого и тщательного перемешивания. Это идеальный выбор для перемешивания небольшого образца. Он 

подходит для пробирок для сбора крови и центрифужных пробирок. Вогнутая прокладка надежно держит 

трубки и можно безопасно использовать в холодильных камерах и инкубаторах. 
Вместимость:. 60x1.5мл, 30x3мл, 21x7мл, 17x15мл. 

 

 

 

  

 

Модель 3D Роликовый  миксер RH-24 

Скорость 20 мин. (фиксированная) 

Угол наклона 3-D / 20 °C (фиксированный) 

Максимальная 

нагрузка 
0.8кг 

Измерение 240×170×150мм 

Вес нетто 0.88 кг 

Напряжение 110В / 220В 
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BS-DMT-2500 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

BS-MIX-28  

 

 

 

 

 

 

 

 
BS-MIX-28 + 

 
Модель 

BS-DMT-2500 Multi-Tube Вихревой 

смеситель 

Диапазон скоростей 500-2500 об/мин 

Точность скорости ± 50 об/мин 

 
Таймер 

 
1s-9999 мин 

Рабочий диаметр 4мм 

Максимальная загрузка 5кг 

Размер верхней панели 311x184 мм 

Размеры 426x250x480мм 

Вес 21.5кг 

Мощность 100-230В 50 / 60Гц  60Вт 

 

 
 

 
 

Модель 

BS-MIX-28 

Танец   Феи - 

VortexerСмарт 

BS-MIX-28 + 

Танец Феи - 

Vortexer Смарт 

 
Смешивание 

 
Круг встряхивания 

 
Встряхивания Orbit 

 
4.5 мм 

 
Объем загрузки (1 трубка) 

 
Максимум до 50 мл 

 
Мотор 

мощность 

 
ввода 

 
/ 

 
Выходная 

 

1,2 Вт / 0,8 Вт 

 

Скорость 

 
2800 оборотов в 

минуту 

 
0-2800   оборотов 

в минуту 

 
Измерение 

 
110 х 70 мм 

 
Вес нетто 

 
1.2 кг 

 
Мощность 

 
AC 90 ~ 230В / 15W 
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Анализаторы 

 

 

 

 

 

 
 

Модель DTD- 40 используется для определения содержания белка в лабораториях пищевой 

промышленности, в сельском хозяйстве, медицинской и санитарной сфере, для анализа пробы воды, 

биологических образцов, косметики и т.д. 
 

Характеристики: 

• нагревательная   плита   изготовлена   из   алюминия   высокого   качества  с антикоррозионным 

покрытием 

• поверхность изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 

• автоматический контроль температуры, PID контроль температуры 
 

 

 

  
 

DTD-40 

 

Модель DTH-100 - инкубатор для охлаждения. Микропроцессор устанавливает высокую точность 

контроля температуры, инкубатор является хорошей альтернативой водяной бане. Широко используется в 

культивировании, амплификации ДНК, Pre дегенерации электрофореза. 

 

 

Особенности продукта: 

 

• LCD дисплей, простой интерфейс, автоматическое время включения и отключения, настройка 

температуры, одновременное отображение температуры дисплея и времени. 

• Высокая скорость нагрева, равномерное распределение тепла, точный температурный контроль, 

высокая стабильность, низкое потребление энергии и бесшумная работа. 

• Встроенные функции: калибровка температуры, автоматическая функция выявления 

неисправности в приборе и звуковая сигнализация, встроенная в устройство защиты перегрева, 
для безопасного и надежного использования и долгого срока службы машины. 

• Компактный и удобный нагревательный прибор, в комплекте различные блоки для удобной 

замены, очистки и дезинфекции. 
 

 

 

Модель DTD-40  

Диапазон регулирования температуры (° С) RT- 400 

Точность контроля температуры (° C) 1 

Мощность (Вт) 2000 

Напряжение питания (В) AC220 / 50 

Нагревательный элемент (шт) 2 

Внутренний диаметр × количество (ячейки) 25 × 40 × 36 яч 25яч 15 × 64яч 

Габаритные размеры (мм) (Д × Ш. × В) 400 × 510 × 160 
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Инкубаторы сухие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для инкубационной выдержки ампул (поддержания постоянной температуры), разработан 

оригинальный сухой инкубатор, имеющий ряд серьезных эксплуатационных преимуществ перед 

стандартными водяными банями. Контроль температуры в полости нагрева ампул осуществляется 

электрическим термометром с дисплеем на жидких кристаллах. Контроль времени осуществляется 

электронным таймером с аналогичным дисплеем. 

 

 

Технические параметры: 

 

 
Спецификация 

DTH-100 

Dry ванна инкубатор 

( нагрев) 

DTC-100 

Dry ванна инкубатор 

( охлаждение) 

Диапазон температур RT +5 ℃-100 ℃ -10 ℃-100 ℃ 

Точность температуры ≤ ±0,5 ℃ 

Макс. разность температурная 40 ℃ 0,3 ℃ 

Равномерность распределения 

температуры ≤ ±0,3 ℃ 

Точность дисплея 0,1 ℃ 

Время нагрева ≤15мин  (от 20 ℃ к 100 ℃) 

Макс. заданное время 99х59мин 

Максимальная температура 100 ℃ 

 

 
Время охлаждения 

 

 
/ 

≤30min от РТ до 

комнатной 

температуры - 
30 ℃(Обнаружение 

в 26 ℃) 

Мощность 150W 
Вес нетто 2.2 кг 

Размеры (ДхШхВ) 270x196x170 мм 

Блок выбора 
Обратитесь к разделу "Сменные блоки для DTH- 

100 / DTC-100 серии" 

 
 

Описание продукта: 

 

*ЖК-дисплей, простой интерфейс, двойное время и регулировка температуры, одновременное 

отображение   температуры и  заданного времени. 

*Высокая скорость нагрева, равномерный нагрев, точный контроль температуры, высокая 

стабильность, низкое  энергопотребление и бесшумная работа. 

*Встроенная функция калибровки температуры, автоматического обнаружения неисправностей и 

функции  звуковой сигнализации. 

*Современный дизайн,  компактный и удобный, занимает небольшое пространство. 

*Сменные  блоки для замены, удобной очистки и дезинфекции. 
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Сменные блоки для DTH-100 / DTC-100 серии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия DTH-100 Dry инкубаторов 
 

 

 
 

 

Серия инкубаторов ДКТ-100 

Описание товара: 

ДКТ-100 компактный инкубатор с прозрачной крышкой, отличной 

производительностью и привлекательной ценой. Функция контроля 

точности температуры, высокая скорость нагрева. Бесшумная работа. 

Встроенная функция отклонения температуры калибровки, 

автоматического  обнаружения  неисправностей  и  звуковой    сигнал 

тревоги функции. 

Встроенная защита от перегрева устройства для безопасной и 

надежной работы. 

 
 

Тип Описание Max.Temperature 

A 96 × 0,2 мл ПЦР пластины 100 ℃ 

В 54 × 0.5мл 100 ℃ 

С 35 × 1.5мл 100 ℃ 

D 35 × 2,0 мл 100 ℃ 

Е 20 × 0.5ml + 15 × 1,5 мл 100 ℃ 

F 24 × Dia. ≤ φ12мм 100 ℃ 

G 32 × 0,2 мл + 25 × 1,5 мл 100 ℃ 

ЧАС 32 × 0,2 мл + 10 × 0.5ml + 

15 × 1,5 мл 100 ℃ 

я 103 × 67 ×30мм 100 ℃ 

J 96 × 0,2 мл пластины 

(плоское дно) 100 ℃ 

К 24 × 5 мл (высокая 

крышка) 100 ℃ 

L 12 × 15 мл (высокая 

крышка) 100 ℃ 

M 6 × 50 мл (высокая 

крышка) 100 ℃ 

N Индивидуальный  блок 100 ℃ 

 



11  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНИЧ-100 

 

Мини – инкубатор МИНИЧ-100 с микропроцессором и контролируемой скоростью нагрева, охлаждения. 

Сменные блоки легко чистить и дезинфицировать. Напряжение в 24В позволяет использовать прибор в 

автомобиле. 

 

Модель МИНИЧ-100 МИНИЧ 100И 

Диапазон температур -10℃ ~ 100℃ -10℃ ~ 100℃ 

Диапазон макс. охлаждения R.T. fall20℃ R.T. fall20℃ 

Точность температуры при 100 ℃ ≤±0.5℃ ≤±0.5℃ 

Точность температуры при 40℃ ≤±0.3℃ ≤±0.3℃ 

Температурные отклонения 0.1℃ 0.1℃ 

Скорость нагрева ≤15мин (from20℃ to100℃) ≤15мин (от 20℃ to100℃) 

Скорость охлаждения ≤30мин (R.T. падение 20℃)@R.T. 26℃ ≤30мин (R.T. fall 20℃) @ R.T. 26℃ 

Нагрев крышки Нет Да 

Диапазон установки 1 сек ~ 999secor 1 мин ~ 999 мин 1 сек ~ 999secor 1 мин ~ 999 мин 

Напряжение DC24VPoweradapter DC24VPoweradapter 

Мощность 120W 120W 

Размеры W.110 x D.156 x H.103mm W.110 x D.156 x ч. 108 мм 

Вес нетто 1.4кг 1.4кг 

 

 
Сменные блоки для мини инкубатора 

 

Тип Измерение Описание Замечание 

МИНИ A 0,2 мл трубки 40 × 0.2 мл 8x0.2мл 

МИНИ B 0,5 мл трубки 24 × 0.5 мл  

МИНИ C 1,5 мл трубки 15 × 1.5 мл  

МИНИ D 2,0 мл трубки 15 × 2.0 мл  

МИНИ E кювета 8 ~ 12.5 × 12.5 мм  

МИНИ F 15 мл трубки 4x15ml крышка не может быть закрыта 

МИНИ G 50 мл трубки 2x50ml крышка не может быть закрыта 

Модель ДКТ-100 
Диапазон RT +5 ° С ~ 100 ° С 

Скорость  нагрева ≤ 10 мин (от 20 ° C к 100 ° С) 

Точность ≤ ± 0,5 ° C 

Отображение точности температуры 0,1 ° C 

Равномерность распределения   t ≤ ± 0,5 ° C 

Мощность 150W 

Макс. температура 105 ° С 

Диапазон синхронизации 9999 мин 

Размеры 176 х 156 х 121 мм 

Вес нетто 1.5кг 

Блок выбора 
Обратитесь к разделу "Сменные блоки для 

ДКТ-100 " 
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Инкубатор BS-DKT200-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компактный прибор с ЖК-дисплеем, высокая скорость нагрева, контроль температуры, высокая 

стабильность, низкое энергопотребление и отсутствие шума. Встроенная функция калибровки температуры, 

автоматического обнаружения неисправностей и функции звуковой сигнализации. 
 
 

Модель BS-DKT200- 

1 
BS-DKT200-2 BS-DKT200-4 

Диапазон температур RT + 5 ° C - 150 ° C RT + 5 ° C - 120 ° C 
Скорость нагрева ≤ 30мин (20 ° С до 150 ° С) ≤ 30мин (20 ° С до 120 ° С) 

Точность температуры при 100 ~ 150 ° C ≤ ± 1 ° C ≤ ± 1 ° C 

Точность температуры при  40 ~ 100 ° C ≤ ± 0,5 ° C ≤ ± 0,5 ° C 

Мощность 200В 400В 600В 

Максимальная температура 150 ° С 150 ° С 120 ° С 

Размеры (мм) 230x220x95 230x220x95 360x220x95 

 

 

 

 

 
 

BS-DKT 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

МТ70-2 

Цифровой термостатический микроинкубатор 

Тип Параметр Емкость Габаритные размеры 

(мм) 
DT01 6 мм 42 95.5X76.5X50 
DT02 7 мм 42 95.5X76.5X50 
DT03 10 мм 20 95.5X76.5X50 
DT04 12 мм 20 95.5X76.5X50 
DT05 13 мм 20 95.5X76.5X50 
DT06 15 мм 12 95.5X76.5X50 
DT07 16 мм 12 95.5X76.5X50 
DT08 19 мм 12 95.5X76.5X50 
DT09 20 мм 6 95.5X76.5X50 
DT10 26 мм 6 95.5X76.5X50 
DT11 28 мм 4 95.5X76.5X50 
DT12 40 мм 2 95.5X76.5X50 
DT13 0,5 мл 42 95.5X76.5X50 
DT14 1,5 мл 24 95.5X76.5X50 
DT15 2,0 мл 24 95.5X76.5X50 
DT16 0.3 мм 48 95.5X76.5X50 
DT17 0.3 мм 96 78 X 114 X 26 
DT18 Пластина (без 

отверстий) 
96 микро 

пластина 
81 X 123 X 19 

DT19 Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 

 

 
Модель 

МТ70-2 МТ70-2 

Диапазон температуры RT + 5 ° C - 70 ° C 

Равномерность температуры ≤ ± 0,5 ° C 

Точность температуры ≤ ± 0,2 ° C 

Точность температуры <0,3 ° C при 37 ° C 

Время нагрева <25 мин (от 20 ° С до 70 ° С) 

Диапазон синхронизации 0 - 99h59мин 

Мощность 2 части пластин 4 части пластин 

Мощность 150W 250W 

Размеры (ДхШхВ) 284 х 264 х 157mm 345 х 310 х 178 мм 
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Инкубатор термо шейкер 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST70-2  Micro-шейкер инкубатор  представляет  собой микро  - технологии  в сочетании  с  ПИД  - 

регулированием. Прибор имеет малый размер, низкий уровень шума, элегантный  внешний вид, простота 

в эксплуатации. ЖК-дисплей отображает установленную и реальную температуры одновременно, время и 

скорость встряхивания. Удобный интерфейс, обтекаемый фюзеляж, красивый внешний вид, удобная чистка. 

Двухсторонний нагрев микроплит, что позволяет добиться точного соответствия набора и фактической 

температуры в лунках микроплит. Микропроцессор контролирует время и температуру, хорошую 

линейность, температура колебаний точность скорости, малые колебания. Может настроить 4 стандартных 

микро титровальных пластин и других пластин, сигнал тревоги, после окончания операции. Оборудование 

может восстановить свою работу в качестве исходного набора автоматически. DC бесщеточный двигатель 

привода гарантирует длительный срок службы. 
 

 

 
 

 

 
ST70-2/ ST60-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термостатический инкубатор 
 

Инкубатор ET-60 является одним из многоцелевых приборов, со встроенным микропроцессором с 

ПИД- контролёром. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за работой инкубатора. Показания LCD 

температуры и времени на дисплее. Различные контейнеры для отбора проб, такие как микро-пластины, 

химические   стаканы,    чашки с культурой и т.д., помещают   в инкубатор. 
 
 

  

 

Модель ET-60 термостатический инкубации 

Диапазон температур (RT) + 5-60 °C 

Диапазон синхронизации 1мин-99h59мин 

Равномерность температуры ± 0,5 

Стабильность температуры ± 0,2 

Точность измерения 0,5 о С 

Напряжение 220В 2A 300W / 110В 4A 300W 

Рабочие  размеры 245x215x85мм 

Габаритные  размеры 395x275x130мм 

 

 
Модель 

ST70-2 

Micro-шейкер 

инкубатор 

ST60-4 

Micro-шейкер 

инкубатор 

Диапазон RT + 5 ~ 70 °C 

Равномерность 

температуры 
≤ ± 0,5 °C 

Точность  температуры ≤ ± 0,2 °C 

Точность температуры 

нагрева 
<0,3 °С (обнаружить при 37 °С) 

Время нагрева <25 мин (от 20 ° С до 70 °С) 

Синхронизация 0 ~ 99h59min 

Мощность 2 части пластин 4 части гальванические 

Скорость встряхивания 300-1200 оборотов в минуту 

Встряхивание 3 мм (по горизонтали) 2 мм (по горизонтали) 

Напряжение 150W 250W 

Размеры (ДхШхВ) 284x264x157мм 345x310x178мм 
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Концентраторы 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прибор ускоряет концентрацию большого количества образцов в течение нескольких минут, где 

традиционные методы могут занять несколько часов. Это идеальная модель для исследований  в области 

наук о жизни и химии, хорошо разработанных для приложений, таких как подготовка проб, скрининг 

лекарственных средств, определение уровня гормонов, хроматографического анализа и сцинтилляционного 

счетчика. Испарение усиливается при пропускании инертного газа над поверхностью образца, чтобы 

перевести любые молекулы растворителя в парообразное состояние, сохраняя при этом градиент 

концентрации. Газ проходит через газовую камеру и иглу. Эти иглы вставляются в матрицу из силикона и 

могут быть разными, чтобы приспособить различные комбинации трубок 26 мм до 0,2 мл (пробирки, 

микропробирки). 
Основные преимущества: быстрое испарение растворителей из любых сосудов для проб. Аппарат легкий и 

достаточно компактный для удобного использования в вытяжном шкафу, когда испаряются токсичные растворители. 

Газовый баллон установлен на полностью регулируемой подставке для точной регулировки по высоте. 

NDK200-1 

 
 

NDK200-2 

 
 

 

 
NDK200-1А 

 
NDK200-1А 

 

 

 

 

Модель 
NDK200-1 

концентратор азота 
NDK200-2 

концентратор азота 

Диапазон температур RT + 5°C ~150 °C 

Скорость  нагрева ≤30мин (40°C ~ 150°C) 

Точность измерения температуры (40 ~ 

100° C) 

 

± 5 °C 

Точность измерения температуры (100 

~ 150 °C) 

 

± 1 °C 

Распределение температуры (100° C) ± 5 °C 

Количество блоков 1 шт 2 шт 

Диапазон временной 99х59мин 

Расход  азота 0-10л / мин 

Давление азота ≤0. 1MPa 

Напряжение 200 Вт 400 Вт 

Размеры 230x200x500мм 260x220x500мм 

 
 

Модель 
NDK200-1А 

концентратор азота 
NDK200-1В 

концентратор азота 

Диапазон температур RT + 5°C ~150 °C 

Скорость  нагрева ≤30мин (40°C ~ 150°C) 

Точность измерения температуры (40 

~ 100° C) 

 

± 5 °C 

Точность измерения температуры (100 

~ 150 °C) 

 

± 1 °C 

Распределение температуры (100° C) ± 5 °C 

Количество блоков 1 шт 2 шт 

Диапазон временной 99х59мин 

Расход  азота 0-10л / мин 

Давление азота ≤0. 1MPa 

Напряжение 200 Вт 400 Вт 

Размеры 230x200x500мм 260x220x500мм 
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Стерилизаторы 

 

 

 

 

 

 
 

HY-800 HY-800D 

   

 
Описание товара: HY-800/ HY-800D стерилизаторы – в  данных  приборах  используется 

определенный стерилизующий агент, который на короткий промежуток времени оказывает мощное 

воздействие ИК-спектра, обладающее оптическими и тепловыми свойствами. Стерилизатор эффективен в 

применении в условиях различных лечебно-профилактических учреждений, а также кабинетов и клиник, 

парикмахерских, для стерилизации соответствующего инструментария, который можно использовать как 

для стоматологических и микрохирургических целей, так и в нуждах косметологии. 
 

Преимущества: 

1. Основанный на принципе инфракрасного излучения полностью заменяет  лампу и спирт 

2. Температура нагрева отверстия может достигать 800 ℃, время стерилизации занимает всего 5-7 секунд. 
3. Продукты могут быть использованы в анаэробной камере. 
4. Низкое энергопотребление, простота эксплуатации, отсутствие агрессивного  воздействия 

стерилизующего   агента  на режущие инструменты, отсутствие необходимости использовать в 

стерилизаторе химические средства. 

5. Метод стерилизации, реализуемый в аппарате, относится к экологически чистым технологиям. 

 
 

Технические параметры: 
 

Спецификации продукта HY-800 маленький 

Диаметр стерилизатор 
HY-800D Большой 

Диаметр стерилизатор 
Стерилизатор высокотемпературный 825 ℃ +/-   50 ℃  
Режим ожидания 480 ℃  
Макс. диаметр стерилизатора Φ  14мм  Φ 35 мм 

Длина стерилизатора 140мм 100мм 
Мощность AC220V ± 22V , 50 Гц ± 1 Гц 200W 
Вес нетто 1.3кг 1.5кг 

 

Нормальные условия труда 

 
Рабочий температурный режим 10 ℃ ~ 50 ℃ 
Относительная влажность ≤90% 
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Колбонагреватели 

 

 

 

 

 

 

 
 

Колбонагреватель используется для нагрева жидких и твердых веществ, перегонки смесей, контроля 

фракционного состава, синтеза веществ, определения содержания воды по действующим стандартам и других 

испытаний, требующих нагрева колб. 

     
ZDHW SXKW HJ-6A HJ-6 

 
 

Модель ZDHW/SXKW 
Объем (мл) 100 250 500 1000 2000 3000 5000 10000 
Размеры (мм) Φ175×150 Φ175×150 Φ200×160 Φ240×175 Φ280×215 Φ289×240 Φ354×270 Φ414×310 

Напряжение (В) AC 220В 50Гц 
Макс. температура 

(°C) 
0-380 0-380 0-380 0-380 0-380 0-380 0-380 0-380 

Мощность (w) 100 150 200 300 400 600 1000 1500 
Рабочее время непрерывное 

 

 
Модель HJ-6 HJ-6A 

Макс. температура (° C) 380 
Мощность нагрева (Вт) 100 180 250 300 500 

Оборотов в минуту 0-1200 
Объем (мл) 100 250 500 1000 2000 

Габаритные размеры 

(Д × Ш × В) 
205 × 205 × 190 205 × 205 × 190 205 × 205 × 200 285 × 285 × 220 285 × 285 × 235 

Вес нетто (кг) 3 3 3.5 4.5 6 
Вес брутто (кг) 3.5 3.5 4 5.5 7 

 

 

 
 

 

 

Модель ZDHW (указатель типа контроллера) и SXKW (цифровой дисплей типа) 
Объем 100мл 250мл 500мл 1000млl 2000мл 3000мл 5000мл 10000мл 

Габаритный размер 
175 * 

150 мм 
175  *  150 

мм 
200 * 

160мм 
240 * 

175мм 
280 * 

215мм 
289 * 

240мм 
354 * 

270мм 
414 * 

310мм 
Напряжение (В) AC220В50Гц 
Температура макс. (℃) 0-380 
Мощность нагрева (Вт) 100 150 200 300 400 600 1000 1500 
Рабочее время непрерывный 

Способ нагрева 
ZDHW: Электронная регулировка 

SXKW: Интеллектуальное управление температуры 
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                                      Нагревательные плиты (нержавеющая сталь) 

Нагревательные плиты предназначены для быстрого и равномерного нагрева стаканов, колб и других 

емкостей, например, емкости с песком (песчаная баня). Широкая поверхность плит позволяет проводить 

серийную подготовку образцов,   расположив  нескольких проб на одной плите одновременно. 
SKML-1.5-4 ML-1.5-4 

   

Макс. 

Температура (°C) 
Модель 

Спецификация 

(мм) 

Напряжение 

(В) 

Мощность 

(Вт) 
ВН (кг) 

Размер (Д * Ш * В) 

(мм) 

 

 

 
 

380 

ML-1.5-4 400 * 280  

 

 
 

AC220В 

50Гц 

0-1500 11.8 280 *400 * 200 

ML-2-4 450 * 350 0-2000 16.6 450 * 350 * 200 

ML-3-4 600 * 400 0-3000 56,2 600 * 400 * 200 

SKML-1.5-4 400 * 280 0-1500 14 280* 400 * 220 

SKML-2-4 450 * 350 2000 18 450 * 350 * 220 

SKML-3-4 600 * 400 3000 58,4 600 * 400 * 220 

   
ТС-300 HW-300 

Нагревательная плита с керамическим покрытием, отличается износостойкостью и  устойчивостью 

к коррозии. Галогеновая поверхность серии HW нагревается быстро. Корпус изготовлен из 

высококачественной холодно-катанной стали с электростатическим напылением на поверхности. 

Интеллектуальный метод ПИД-регулирования, точность контроля температуры и т.д. 
 

 
 

Модель №. 
Размер панели 

(мм) 

 

Напряжение 
Мощность 

(кВт) 

Максимальная 

температура, 

используя 

 

Габаритный размер 

HW-300 300 * 200 220 В 50 Гц 1.8 450 ℃ 360 * 355 * 180 

HW-400 400 * 280 220 В 50 Гц 2.2 450 ℃ 440 * 455 * 180 

ТС-300 300 * 200 220 В 50 Гц 1.8 450 ℃ 340 * 350 * 188 
ТК-400 400 * 280 220 В 50 Гц 2.2 450 ℃ 450 * 420 * 188 



18 

 
 

 
 

 

 

 

Высокоскоростные универсальные мельницы (измельчители) от 1 400 об/мин до 26 000 об/мин. 

 

 
 

                    Качество и интенсивность многих процессов напрямую зависит от площади поверхности 

контакта реагентов. Самым простым способом увеличения контактной поверхности при прежнем 

объеме является измельчение образцов. Однако каждый материал обладает своими структурными 

характеристиками, как: твердостью, вязкостью, хрупкостью, характером излома и другими. 

Исходя из этих особенностей и размеров исходных и готовых частиц, должен подбираться 

соответствующий способ измельчения.  

 

Описание Модель Напряжение (В) 
Мощность 

(Вт) 

Высокоскоростная 

универсальная 

мельница 

FW-80 220 200 

FW-100 220 800 

FW-200 220 800 

FW-400A 220 1000 

Мельница для 

тонкого дробления 

растительных 

тканей 

FZ102 220 180 

Тип F120 F120 220 1500 

Тип F160 F160 220 750 

Тип F220 F220 380 1500 

Мельница для 

размола почвы 
FT100 220 180 

 

 

Муфельные печи с нагревом до 1650 ºС. 
 

Муфельные печи используют для закалки, обжига и других видов термообработки металлов, а также 

их плавки, обжига керамических изделий, кремации, купелирования (вид анализа), высушивания. 

Конструктивно муфельная печь представляет собой металлический корпус с термоизоляцией, внутри 

которого содержится нагревательная камера, и блок управления, который регулирует температурный 

режим. Нагревательный элемент может находится снаружи и внутри камеры. Температурный режим 

муфельной печи колеблется от комнатной температуры и вплоть до 1650 ºС. 

Муфельные печи делятся на электрические и газовые. Режим обработки материала может быть 

общего назначения, то есть нагрев в воздушной среде. В промышленности используются муфельные печи с 

защитной газовой атмосферой, то есть нагрев происходит в специальной среде – водород, азот, гелий и т.д. 

Загрузка материала делится на вертикальную и горизонтальную (простая муфельная печь). Для 

нагрева, который сопровождается выделением газов или паров, используются печи муфельные с вытяжкой, 

которая расположена в верхней части нагревательной камеры. 
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Название серии Модель 

Размеры 

рабочей 

камеры   

В*Ш*Г (мм) 

Объем(л) 
Мощность 

(кВт) 
Макс. т-ра (℃) 

 

 

Коробчатая 

муфельная 

печь 

SХ-2.5-10 20×12×8 2 2,5 

1000 

 

SХ-4-10 30×20×12 7 4  

SХ-8-10 40×25×16 16 8  

SХ-12-10 50×30×20 30 12  

SХ-2.5-12 20×12×8 2 2,5 

1200 

 

SХ-5-12 30×2012 7 5  

SХ-10-12 40×25×16 16 10  

SRJХ-4-13 25×15×10 4 4 
1300 

 

SRJ×-8-13 50×20×18 18 8  

×L-1 32.5×20×12.5 8 4 1000  

SХ2-8-16 30×15×12 5,5 8 
1600 

 

SХ2-12-16 40×20×16 13 12  

Однотрубчатая 

муфельная 

печь 

SK-2-13 1×￠22×18   2 

1300 

 

Двутрубчатая 

муфельная 

печь 

SK-2.5-13 2×￠22×18   2,5  

 

Муфельная 

печь 

тигельного 

типа 

SG2-1.5-10 ￠100×150   1,5 

1000 

 

SG2-3-10 ￠150×200   3  

SG2-5-10 ￠200×250   5  

SG2-7.5-10 ￠250×300   7,5  

SG2-3-12 ￠150×200   3 

1200 

 

SG2-5-12 ￠200×300   5  

SG2-7.5-12 ￠250×300   7,5  

 

 

 
Модель ТС. Максимальный нагрев до 1200 ℃, объем рабочей камеры до 16 л. 
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Сушильные шкафы. 
 

Сушильные шкафы широко применяются  для высушивания препаратов при лабораторных 

исследованиях, для стерилизации посуды и инструментов,  для просушивания продуктов питания (ягод, 

овощей), для термической обработки материалов и т.п. 

Для работы в лабораториях  сушильные шкафы могут выпускаться с дополнительными 

необходимыми функциями.  Их используют для доведения какого либо химического вещества до 

нужного термического состояния, а так же когда требуется стерилизация лабораторной посуды и 

инструментов путем просушки горячим воздухом. 

Внутри сушильного шкафа помещен электрический нагреватель и регулятор температурного 

режима, что облегчает его эксплуатацию. Сушильный  шкаф изготовляется из металла, на поверхность 

которого наносятся вещества, предупреждающие коррозию. 

В зависимости от требований заказчика производятся несколько типов сушильных шкафов, 

отличающихся друг от друга системами вентиляции, вместительностью, регулятором температуры, 

материалом, из которого изготовлена сушильная камера. 

В большинстве модификаций сушильных шкафов применяется вентиляционная система 

принудительного вида, когда встроенный  вентилятор приводит в движение воздух  по всему 

 сушильному шкафу. В этом случае температурные режимы постоянны во всех частях рабочей камеры. 

Однако в вентиляционных системах сушильных шкафов может быть применена  и  природная 

вентиляция, которая осуществляется при помощи вентиляционных каналов. 

Сушильные шкафы также могут выполнять подогрев, прокаливание и другие виды работ при 

температурах от +10 до +500 ºС. 

Вакуумный сушильный шкаф применяется для тех же целей, что и обычный сушильный шкаф, 

но с тем различием, что термическая обработка  нужного материала происходит в вакууме. 

Вакуумные сушильные шкафы незаменимы для мягкой сушки термочувствительных 

материалов, при которой нужен определенный уровень термической обработки. Этот тип шкафов 

применяется для просушки материалов, которые имеют свойство окисляться, а также тех изделий, 

которые сложны по своей геометрической форме.   
 

 

 
 

 

Сушильные шкафы серии WHL объемы от 30л до 625л с температурным режимом от 10 С до 300 С. 

 

                                           

                                                                       

 

 

 

 

 

Сушильные шкафы серии Н101/202 

(с вентилятором и без него) , нагрев 

до 300 С,объем от 15 до 24000л. 

 

Сушильные шкафы серии 
SH101/SH202 (с вентилятором 

и без), нагрев до 500С, объем 

от 43 л до 225л. 
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Инкубаторы специального назначения с нагревом до 50С. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название серии Модель 
Объем 

(л) 

Мощность  

(кВт) 

Инкубатор 

биохимической защиты 

SHP-80 80 0,4 

SHP-150 150 0,45 

SHP-250 250 0,7 

SHP-350 350 1 

Инкубатор контроля 

температуры и влажности 

HWS-80 80 0,45 

HWS-150 150 0,5 

HWS-250 250 0,75 

HWS-350 350 1,1 

Инкубатор с подсветкой 

GZX-150 150 1 

GZX-250 250 1,5 

GZX-350 350 2 

Инкубатор 

для выращивания 

бактерий 

MJP-80 80 0,45 

MJP-150 150 0,5 

MJP-250 250 0,75 

MJP-350 350 1,1 

Инкубатор 

искусственного климата 

RGX-150 150 1 

RGX-250 250 1,5 

RGX-350 350 2 

Вакуумные сушильные 

шкафы серии DZF нагрев 

до 200 С, объем от 20 л до 

210 л. Двойное 

пуленепробиваемое 

утолщенное стекло. 

Комплектации с вакуумным 

насосом и без него. 

 

Портативные и автомобильные 

инкубаторы держат температуру от 

5 до 45 С, объем рабочей камеры 

10л. 
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Лабораторные бани. 
Устройства предназначены для равномерного и стабильного нагрева образцов при обычных 

атмосферных давлениях. Отличительной особенностью бань является относительно невысокая по сравнению с 

термостатическими системами точность поддержания температуры. Однако и такой точности, как правило, 

хватает для проведения обычных лабораторных экспериментов, и в сочетании с универсальностью, бани 

широко используются в медицинских, биологических, химических и других лабораториях. 

Конструкция водяной бани действительно проста: колба или любой другой сосуд с исследуемым 

материалом погружается в жидкость, которая подогревается. Известно, что при нормальном атмосферном 

давлении вне зависимости от подводимой мощности нагрева, объёма жидкости и др., температура кипения не 

превышает 100°C, и воду невозможно нагреть выше этого значения. 

Это означает, что погружённый в кипяток образец термостатируется, причем без применения сложных 

автоматических устройств и датчиков. Если требуется получить более высокую температуру, применяются 

другие рабочие тела, с иной температурой кипения, в частности, специальные масла или парафины. 

Чтобы нагрев был более равномерным и интенсивным, применяется роторный нагреватель, который 

обеспечивает указанные качества за счёт вращения колбы. На практике часто применяют бани не с 

единственной, а сразу с несколькими независимыми термическими зонами (многоместные бани). В таком 

случае удаётся производить одновременный нагрев нескольких образцов. 

Внутренний корпус водяных бань делают из полированной легированной стали, что гарантирует 

долговечность, химическую стойкость и прекрасные эксплуатационные качества. Для возможности удобного 

и безопасного размещения в бане сосудов различных форм используются входящие в комплект 

приспособления. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Спецификация 

  

Размеры рабочей 

зоны         

 (Д × Ш × В) 
Мощность (Вт) 

Диапазон 

регулировки 

температуры 

(°С) 

  

Максимальная 

флуктуация 

температуры 

(°С) 

DZKW-4  

 

 

1 отверстие 170 × 170× 90 300 

10-100 
±1 

  

2 отверстия в 1 ряд 320 × 170× 90 500 

4 отверстия в 1 ряд 620 × 170× 90 1000 

6 отверстий в 1 ряд 940 × 170× 90 1500 

4 отверстия в 2 ряда 325 × 325× 90 1000 

6 отверстий в 2 ряда 480 × 325 × 90 1500 

8 отверстий в 2 ряда 620 × 325 × 90 2000 

Модель Спецификация 

  

Размеры 

рабочей зоны  

 Д × Ш × В 

Мощность 

(Вт) 

Диапазон 

регулировки 

температуры 

(°С) 

  

Макс. 

флуктуация 

температуры 

(°С) 

DZKW-5  

 

 

1 отверстие 105 × 135 × 95 300 

10-100 

  

2 отверстия в 1 

ряд 

335 × 130 × 95 
500   

4 отверстия в 2 

ряда 

395 × 235 × 95 
1000 ±0.5 

3 отверстия с 

возможностью 

выставлять 

разную 

температуру в 

каждом из них 

150 × 135 × 95 

900   
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Прозрачная водяная баня:                                            Стеклянная водяная баня с мешалкой: 
 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

Водяные бани с высоко- и суперточным контролем температуры: 
 

  

 

 
Масляные бани с высоко- и суперточным контролем температуры: 

 

 
 

 

 

Вакуумные насосы. 

                Вакуумная фильтрация применяется в холодильных технологиях, производстве электрических 

лампочек, печатающей промышленности, фармацевтике, пищевой упаковке, медицине, аналитической 

Модель 

Максимальная 

рабочая 

температура 

(℃) 

Флуктуации 

температур 

(℃) 

Точность задания 

температуры (℃） 

 Размеры 

рабочей 

зоны 

(мм) 

Глубина 

（мм） 

Размеры 

отверстия 

GH-1 100 0,01 0,01 250×200 400 180×140 

GH-3 100 0,01 0,01 280×250 400 235×160 

Модель 

Макс.  

температура

  （℃） 

     Максимальная

  

        флуктуация  

  

（℃） 

Точность задания 

температуры （℃） 

 Размеры рабочей 

зоны (мм) 

Глубина 

(мм) 

Размеры 

отверстия 

GH-2 Rt~200 0,02 0,01 250×200 400 180×140 

GH-4 Rt~200 0,02 0,01 280×250 400 235×160 

Модель TMS-1. Максимальная рабочая 

температура 100 ℃, объем 6 л. Модель 76-1, температурный 

режим +5°- 100° С, скорость 

перемешивания 0-2500 об/мин. 
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технике, производстве полупроводников, лабораторных экспериментах.  

                В лаборатории вакуумная фильтрация используется для выполнения аналитических и 

микробиологических процедур, включающих в себя отделение твердой фазы (осадок, бактерии и пр.) от 

жидкой суспензии.  

Пластинчато-роторные 

насосы 

  

 

 

 

 

 

 

Диафрагмовые насосы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водяные насосы с предельным вакуумом 0,098 Мра, объем бака 15л, 57л. 

 

  
 

 
               Шприцевые фильтры – это фильтрующие системы, устанавливаемые на шприц. Основное 

применение насадкам – производство, очистка водных химических растворов (элюаты, добавки к 

культурам тканей, пробоподготовка ВЭЖХ и т. д.) химических производств. Фильтры насадки для 

Модель 
Производительность(л/

с) 
Напряжение(В) 

Мощность 

(Вт) 

Вакуум 

(Па) 

2XZ-0.5 0,5 

220 

180   

6×10-2 2XZ-1 1 250 

2XZ-2 2 370 

2XZ-4 4 550 

2XZ-6 6 

380 

750   

6×10-2 2XZ-8 8 1100 

2XZ-15 15 1500 

2XZ-25 25 3000 

Тип насоса Модель 
Вакуум 

(мбар) 
Производительность（л/мин) 

Диафрагмовый ZXWB-0.33A ＞150 30 

Диафрагмовый ZXWB-0.5A ＞150 30 

Диафрагмовый ZXWB-0.5B ＞50 30 

Диафрагмовый ZXWB-1A ＞150 60 

Диафрагмовый 

химически 

устойчивый 

ZXWB-0.33C ＞200 30 

Диафрагмовый 

химически 

устойчивый 

ZXWB-0.5C ＞50 30 

Диафрагмовый 

химически 

устойчивый 

ZXWB-0.5CB ＞200 60 
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шприцев – это удобный способ быстрой очистки проб, в их конструкции используются 

высококачественные мембраны и оправа, позволяющие добиться высокой воспроизводимости 

эксперимента.  

                             
 


